
AC/DC lakatfogók

PAN SolarPower 1000W 
 

Fotovoltaikus True RMS AC/DC teljesítménymérő lakatfogó 1000
kW-ig, 1500 V DC, Bluetooth-szal, THD-, harmonikus- és
bekapcsolási áram méréssel 

•  Android & iOS App
•  1 fokozatú érintésmentes feszültségérzékelés (NCV)
•  Csúcsérték memória (maximális memória)
•  Automatikus és manuális üzemmód választás
•  Megvilágítható digitális kijelző 9999
•  LED zseblámpa
•  Relatívérték mérés (REL)
•  Egypólusú fázisvizsgálat
•  Színes kijelző
•  Min/Max memória
•  Effektív érték kijelzés (True RMS Measurement)
•  Bekapcsolási áram mérése
•  Alacsony bemeneti impedancia (LoZ) a kóbor feszültségek

elnyomására

A csomag tartalma: vizsgáló kábel, K típusú hőmérsékletérzékelő 40℃
~ 250℃, Bluetooth PC interfész + szoftver, bőrönd, használati utasítás,
Li-ion akkumulátor, AC töltő



Műszaki adatok PAN SolarPower 1000W

PAN SolarPower 1000W  Video
DE:

PAN SolarPower 1000W  Video
EN:

0,1 mV - 1500 V  Egyenfeszültség DC (V=)
1 mV - 1000 V  Váltakozó feszültség AC (V~)
0,1 A - 1000 A  Egyenáram DC (A=)
0,1 A - 1000 A  Váltakozó áram AC (A~)
0,01 kW - 1000 kW  Hatásos teljesítmény DC (kW =)
0,01 kW - 1000 kW  Hatásos teljesítmény AC (kW ~)
0,01 kVAr - 1000 kVAr  Meddő teljesítmény AC (kVAr ~)
0,01 kVA - 1000 kVA  Látszólagos teljesítmény AC (kVA ~)
0,2 - 1  Teljesítménytényező AC (cos φ ~)

0,001 - 100  
Hatásos / meddő / látszólagos energia
(kWh / kVArh / kVAh)

1 - 25  Feszültség harmonikusok, rend:
1 - 25  Áram harmonikusok, rend:
0,1 Ω - 60 MΩ  Ellenállás (Ω)
< 50 Ω  Akusztikus folytonosság vizsgáló •)))
0,01 Hz - 10 MHz  Frekvencia (Hz)
10 - 90 %  Terhelhetőség
0,01 nF - 100 mF  Kapacitás (F)
-40 °C - 1000 °C  Hőmérséklet (°C) (K típusú szonda)
37 mm  Bilincs nyílás ⌀
286 x 99,8 x 49 mm  Méretek
920 / 506 g  Súly (bruttó / nettó)
7,4 V Li-Ion 1200 mAh  Szükséges elem(ek) (nem tartozék)
CAT III 1500V / CAT IV 600V  Mérési kategória (CAT)
0,5 % - 6 %  Pontosság (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/PAN-SolarPower-1000W
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/PAN-SolarPower-1000W

