
Pinze amperometriche AC/DC

PAN SolarPower 1000W 
 

Pinza amperometrica di potenza fotovoltaica True RMS AC/DC fino
a 1000 kW, 1500 V DC, con Bluetooth, misurazione THD,
armoniche e corrente di spunto 

•  App Android & iOS
•  Controllo tensione senza contatto a 1 livello (NCV)
•  Memoria del valore di picco (valore di cresta)
•  Selezione automatica e manuale del campo
•  Display digitale retroilluminabile 9999
•  Torcia LED
•  Misurazione del valore relativo
•  Prova fase unipolare
•  Display a colori
•  Memoria minima/massima
•  True RMS (misura del vero valore efficace)
•  Misura della corrente di spunto (inrush current)
•  Bassa impedenza d’ingresso (LoZ) per la soppressione delle

tensioni parassite

Ambito di consegna: Cavi di prova, Sonda di temperatura tipo K -40℃
~ 250℃, Interfaccia Bluetooth per PC + software, Valigetta, Manuale
d’uso, Batteria ricaricabile Li-Ion, Caricabatterie

Vantaggi applicativi a colpo d'occhio:
- Misura contemporaneamente tensione e corrente e calcola direttamente
la potenza elettrica - senza calcoli manuali o un secondo strumento.
- Controlla il lato DC degli impianti fotovoltaici e il lato AC di inverter,
wallbox e utilizzatori.
- Potenza attiva, reattiva e apparente, fattore di potenza e armoniche
consentono una valutazione energetica completa.
- La connessione all’app facilita la documentazione, la messa in servizio e
la successiva analisi dei guasti.



Specifiche tecniche PAN SolarPower 1000W

PAN SolarPower 1000W  Video
DE:

PAN SolarPower 1000W  Video
EN:

0,1 mV - 1500 V  Tensione continua DC (V =)
1 mV - 1000 V  Tensione alternata AC (V ~)
0,1 A - 1000 A  Corrente continua DC (A =)
0,1 A - 1000 A  Corrente alternata AC (A ~)
0,01 kW - 1000 kW  Potenza attiva DC (kW =)
0,01 kW - 1000 kW  Potenza attiva AC (kW ~)
0,01 kVAr - 1000 kVAr  Potenza reattiva AC (kVAr ~)
0,01 kVA - 1000 kVA  Potenza apparente AC (kVA ~)
0,2 - 1  Fattore di potenza AC (cos φ ~)

0,001 - 100  
Energia attiva / reattiva / apparente
(kWh / kVArh / kVAh)

1 - 25  Armoniche di tensione, ordine:
1 - 25  Armoniche di corrente, ordine:
0,1 Ω - 60 MΩ  Resistenza (Ω)
< 50 Ω  Prova continuità acustica •)))
0,01 Hz - 10 MHz  Frequenza (Hz)
10 - 90 %  Ciclo di lavoro in % (PBM)
0,01 nF - 100 mF  Capacità (F)
-40 °C - 1000 °C  Temperatura (°C) (sonda tipo K)
37 mm  Apertura pinza ⌀
286 x 99,8 x 49 mm  Dimensioni dispositivo
920 / 506 g  Peso (lordo/netto)
7,4 V Li-Ion 1200 mAh  Batteria/e necessaria/e:
CAT III 1500V / CAT IV 600V  Categoria di misura (CAT)
0,5 % - 6 %  Precisione (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/PAN-SolarPower-1000W
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/PAN-SolarPower-1000W

