
Clești de curent AC/DC

PAN SolarPower 1000W 
 

Clește de măsurare a puterii fotovoltaice True RMS AC/DC până la
1000 kW, 1500 V DC, cu Bluetooth, măsurare THD, armonici și
curent de pornire 

•  Aplicație Android și iOS
•  Detectare a tensiunii fără contact în 1 treaptă (NCV)
•  Memorie valoare de vârf (valoare de creastă)
•  Selectare automată și manuală a domeniului
•  Afișaj digital iluminabil 9999
•  Lanternă LED
•  Măsurarea valorii relative
•  Test de fază unipolar
•  Afișaj color
•  Memorie min/max
•  True RMS (măsurarea valorii efective reale)
•  Măsurarea curentului de pornire (inrush current)
•  Impedanță de intrare redusă (LoZ) pentru suprimarea

tensiunilor parazite

Scopul livrarii: Cabluri de testare, Sondă de temperatură tip K -40℃ ~
250℃, Interfață Bluetooth PC + software, Valiză, instrucțiuni de utilizare,
Acumulator Li-Ion, încărcător

Avantajele aplicației dintr-o privire:
- Măsoară simultan tensiunea și curentul și calculează direct puterea
electrică – fără calcul manual sau un al doilea aparat de măsurare.
- Verifică atât partea DC a instalațiilor fotovoltaice, cât și partea AC a
invertoarelor, stațiilor Wallbox și consumatorilor.
- Puterea activă, reactivă și aparentă, factorul de putere și armonicile
permit o evaluare energetică completă.
- Conectarea la aplicație facilitează documentarea, punerea în funcțiune
și analiza ulterioară a defecțiunilor.



Specificatii tehnice PAN SolarPower 1000W

PAN SolarPower 1000W  Video
DE:

PAN SolarPower 1000W  Video
EN:

0,1 mV - 1500 V  Tensiune continuă DC (V=)
1 mV - 1000 V  Tensiune alternativă AC (V~)
0,1 A - 1000 A  Curent continuu DC (A=)
0,1 A - 1000 A  Curent alternativ AC (A ~)
0,01 kW - 1000 kW  Putere activă DC (kW =)
0,01 kW - 1000 kW  Putere activă AC (kW ~)
0,01 kVAr - 1000 kVAr  Putere reactivă AC (kVAr ~)
0,01 kVA - 1000 kVA  Putere aparentă AC (kVA ~)
0,2 - 1  Factor de putere AC (cos φ ~)

0,001 - 100  
Energie activă/reactivă/aparentă
(kWh/kVArh/kVAh)

1 - 25  Armonici de tensiune, ordin:
1 - 25  Armonici de curent, ordin:
0,1 Ω - 60 MΩ  Rezistență (Ω)
< 50 Ω  Tester acustic de continuitate •)))
0,01 Hz - 10 MHz  Frecvență (Hz)
10 - 90 %  Factor de umplere în % (PBM)
0,01 nF - 100 mF  Capacitate (F)
-40 °C - 1000 °C  Temperatură (°C) (Senzor tip K)
37 mm  Deschidere clește ⌀
286 x 99,8 x 49 mm  Dimensiuni aparat
920 / 506 g  Greutate (brută / netă)
7,4 V Li-Ion 1200 mAh  Baterie/baterii necesară/necesare:
CAT III 1500V / CAT IV 600V  Categoria de măsurare (CAT)
0,5 % - 6 %  Precizie (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/PAN-SolarPower-1000W
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/PAN-SolarPower-1000W

