
Токоизмерительные клещи AC/DC

PAN SolarPower 1000W 
 

Токоизмерительные клещи для фотоэлектрических систем
True RMS AC/DC до 1000 kW, 1500 V DC, с Bluetooth, измерением
THD, гармоник и пускового тока 

•  Приложение для Android и iOS
•  Бесконтактный детектор напряжения (NCV)
•  Память пиковых значений (амплитудное значение)
•  Автоматический и ручной выбор диапазона
•  Подсвечиваемая цифровая индикация 9999
•  Светодиодный фонарь
•  Измерение относительного значения
•  Однополюсная проверка фазы
•  Цветной дисплей
•  Mин./макс. память
•  True RMS (измерение истинного среднеквадратического

значения)
•  Измерение пускового тока (inrush current)
•  Низкий входной импеданс (LoZ) для подавления наведённых

напряжений

объем поставки: Измерительные провода, Температурный датчик
типа K -40℃ ~ 250℃, Интерфейс Bluetooth для ПК + программное
обеспечение, Кейс, руководство по эксплуатации, Литий-ионный
аккумулятор, Зарядное устройство



Спецификации PAN SolarPower 1000W

PAN SolarPower 1000W  Video
DE:

PAN SolarPower 1000W  Video
EN:

0,1 mV - 1500 V  Постоянное напряжение DC (V =)
1 mV - 1000 V  Переменное напряжение AC (V ~)
0,1 A - 1000 A  Постоянный ток DC (A =)
0,1 A - 1000 A  Переменный ток AC (A ~)
0,01 kW - 1000 kW  Активная мощность DC (kW =)
0,01 kW - 1000 kW  Активная мощность AC (kW ~)
0,01 kVAr - 1000 kVAr  Реактивная мощность AC (kVAr ~)
0,01 kVA - 1000 kVA  Полная мощность AC (kVA ~)
0,2 - 1  Коэффициент мощности AC (cos φ ~)

0,001 - 100  
Активная / реактивная / полная
энергия (kWh / kVArh / kVAh)

1 - 25  Гармоники напряжения, порядок:
1 - 25  Гармоники тока, порядок:
0,1 Ω - 60 MΩ  Сопротивление (Ω)

< 50 Ω  
Акустический тестер целостности
цепи •)))

0,01 Hz - 10 MHz  Частота (Hz)
10 - 90 %  Коэффициент заполнения в % (PWM)
0,01 nF - 100 mF  Ёмкость (F)
-40 °C - 1000 °C  Температура (°C) (датчик типа K)
37 mm  Раскрытие клещей ⌀
286 x 99,8 x 49 mm  Размеры прибора
920 / 506 g  Вес (брутто / нетто)
7,4 V Li-Ion 1200 mAh  Требуемая батарея/батареи:
CAT III 1500V / CAT IV 600V  Категория измерения (CAT)
0,5 % - 6 %  Точность (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/PAN-SolarPower-1000W
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/PAN-SolarPower-1000W

