
AC/DC-tångamperemetrar

PAN SolarPower 1000W 
 

Solcells-effekttångamperemeter True RMS AC/DC upp till 1000 kW,
1500 V DC, med Bluetooth, THD-, övertons- och
startströmsmätning 

•  Android- och iOS-app
•  1-stegs kontaktlös spänningsprovning (NCV)
•  Toppvärdesminne (peak-värde)
•  Automatiskt och manuellt områdesval
•  Belyst digitalindikering 9999
•  LED-ficklampa
•  Relativvärdesmätning
•  Enpolig fasprovning
•  Färgdisplay
•  Min-/maxminne
•  True RMS-mätning
•  Mätning av inkopplingsström
•  Låg ingångsimpedans (LoZ) för undertryckning av

ströspänningar

Leveransomfattning: Provkabel, Typ K-temperaturgivare -40°C ~
250°C, Bluetooth PC-gränssnitt + programvara, Väska, Bruksanvisning,
Li-ion-batteri, Laddare



Tekniska specifikationer PAN SolarPower 1000W

PAN SolarPower 1000W  Video
DE:

PAN SolarPower 1000W  Video
EN:

0,1 mV - 1500 V  Likspänning DC (V =)
1 mV - 1000 V  Växelspänning AC (V ~)
0,1 A - 1000 A  Likström DC (A =)
0,1 A - 1000 A  Växelström AC (A ~)
0,01 kW - 1000 kW  Aktiv effekt DC (kW =)
0,01 kW - 1000 kW  Aktiv effekt AC (kW ~)
0,01 kVAr - 1000 kVAr  Reaktiv effekt AC (kVAr ~)
0,01 kVA - 1000 kVA  Skenbar effekt AC (kVA ~)
0,2 - 1  Effektfaktor AC (cos φ ~)

0,001 - 100  
Aktiv/reaktiv/skenbar energi
(kWh/kVArh/kVAh)

1 - 25  Spänningsövertoner, ordning:
1 - 25  Strömövertoner, ordning:
0,1 Ω - 60 MΩ  Resistans (Ω)
< 50 Ω  Akustisk kontinuitetsprovare •)))
0,01 Hz - 10 MHz  Frekvens (Hz)
10 - 90 %  Pulskvot i % (PWM)
0,01 nF - 100 mF  Kapacitans (F)
-40 °C - 1000 °C  Temperatur (°C) (givare typ K)
37 mm  Tångöppning ⌀
286 x 99,8 x 49 mm  Mått enhet
920 / 506 g  Vikt (brutto/netto)
7,4 V Li-Ion 1200 mAh  Nödvändiga batterier:
CAT III 1500V / CAT IV 600V  Mätkategori (CAT)
0,5 % - 6 %  Noggrannhet (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/PAN-SolarPower-1000W
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/PAN-SolarPower-1000W

