
Tokovne klešče AC/DC

PAN SolarPower 1000W 
 

Fotovoltaični kleščni merilnik moči True RMS AC/DC do 1000 kW,
1500 V DC, z Bluetoothom, merjenjem THD, harmonikov in
zagonskega toka 

•  Aplikacija za Android in iOS
•  1-stopenjsko brezkontaktno zaznavanje napetosti (NCV)
•  Pomnilnik vršne vrednosti (temenska vrednost)
•  Samodejna in ročna izbira območja
•  Osvetljen digitalni prikaz 9999
•  LED-žepna svetilka
•  Relativna meritev
•  Enopolni preizkus faze
•  Barvni zaslon
•  Pomnilnik min/maks
•  True RMS (merjenje dejanske efektivne vrednosti)
•  Merjenje vklopnega toka (inrush current)
•  Nizka vhodna impedanca (LoZ) za dušenje motečih napetosti

Obseg dobave: Preskusni kabli, Temperaturno tipalo tipa K -40 ℃ ~ 250
℃, Bluetooth PC-vmesnik + programska oprema, Kovček, Navodila za
uporabo, Li-Ion akumulator, Polnilnik

Prednosti aplikacije na prvi pogled:
- Hkrati meri napetost in tok ter neposredno izračuna električno moč –
brez ročnega izračuna ali druge merilne naprave.
- Preverja DC-stran fotovoltaičnih sistemov ter AC-stran razsmernikov,
stenskih polnilnic in porabnikov.
- Delovna, jalova in navidezna moč, faktor moči ter harmoniki omogočajo
celovito energetsko oceno.
- Povezava z aplikacijo olajša dokumentiranje, zagon in poznejšo analizo
napak.



Tehnične specifikacije PAN SolarPower 1000W

PAN SolarPower 1000W  Video
DE:

PAN SolarPower 1000W  Video
EN:

0,1 mV - 1500 V  Enosmerna napetost DC (V =)
1 mV - 1000 V  Izmenična napetost AC (V ~)
0,1 A - 1000 A  Enosmerni tok DC (A =)
0,1 A - 1000 A  Izmenični tok AC (A ~)
0,01 kW - 1000 kW  Delovna moč DC (kW =)
0,01 kW - 1000 kW  Delovna moč AC (kW ~)
0,01 kVAr - 1000 kVAr  Jalova moč AC (kVAr ~)
0,01 kVA - 1000 kVA  Navidezna moč AC (kVA ~)
0,2 - 1  Faktor moči AC (cos φ ~)

0,001 - 100  
Delovna/jalova/navidezna energija
(kWh/kVArh/kVAh)

1 - 25  Red napetosti, harmoniki:
1 - 25  Red toka, harmoniki:
0,1 Ω - 60 MΩ  Upornost (Ω)

< 50 Ω  
Akustični preizkuševalnik prehodnosti
•)))

0,01 Hz - 10 MHz  Frekvenca (Hz)
10 - 90 %  Delovni cikel v % (PBM)
0,01 nF - 100 mF  Kapacitivnost (F)
-40 °C - 1000 °C  Temperatura (°C) (tipalo tipa K)
37 mm  Odprtina klešč ⌀
286 x 99,8 x 49 mm  Dimenzije naprave
920 / 506 g  Teža (bruto / neto)
7,4 V Li-Ion 1200 mAh  Potrebna(-e) baterija(-e):
CAT III 1500V / CAT IV 600V  Merilna kategorija (CAT)
0,5 % - 6 %  Natančnost (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/PAN-SolarPower-1000W
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/PAN-SolarPower-1000W

