
Kliešťové ampérmetre AC/DC

PAN SolarPower 1000W 
 

FV kliešťový wattmeter True RMS AC/DC do 1000 kW, 1500 V DC, s
Bluetooth, meraním THD, harmonických a nábehového prúdu 

•  Aplikácia pre Android a iOS
•  1-stupňová bezkontaktná detekcia napätia (NCV)
•  Pamäť špičkových hodnôt (vrcholová hodnota)
•  Automatická a manuálna voľba rozsahu
•  Podsvietený digitálny displej 9999
•  LED baterka
•  Meranie relatívnej hodnoty
•  Jednopólová skúška fázy
•  Farebný displej
•  Pamäť min./max. hodnôt
•  True RMS (meranie skutočnej efektívnej hodnoty)
•  Meranie nábehového prúdu (inrush current)
•  Nízka vstupná impedancia (LoZ) na potlačenie rušivých napätí

Rozsah doručenia: Meracie káble, Teplotný snímač typu K -40 ℃ ~ 250
℃, Bluetooth PC rozhranie + softvér, Kufrík, návod na obsluhu, Li-Ion
akumulátor, Nabíjačka

Výhody aplikácie na prvý pohľad:
- Meria súčasne napätie a prúd a priamo vypočítava elektrický výkon -
bez ručného výpočtu alebo druhého meracieho prístroja.
- Kontroluje DC stranu fotovoltických systémov aj AC stranu meničov,
wallboxov a spotrebičov.
- Činný, jalový a zdanlivý výkon, účinník a harmonické umožňujú
kompletné energetické posúdenie.
- Pripojenie k aplikácii uľahčuje dokumentáciu, uvedenie do prevádzky a
neskoršiu analýzu porúch.



Technické špecifikácie PAN SolarPower 1000W

PAN SolarPower 1000W  Video
DE:

PAN SolarPower 1000W  Video
EN:

0,1 mV - 1500 V  Jednosmerné napätie DC (V=)
1 mV - 1000 V  Striedavé napätie AC (V ~)
0,1 A - 1000 A  Jednosmerný prúd DC (A =)
0,1 A - 1000 A  Striedavý prúd AC (A ~)
0,01 kW - 1000 kW  Činný výkon DC (kW =)
0,01 kW - 1000 kW  Činný výkon AC (kW ~)
0,01 kVAr - 1000 kVAr  Jalový výkon AC (kVAr ~)
0,01 kVA - 1000 kVA  Zdanlivý výkon AC (kVA ~)
0,2 - 1  Účinník AC (cos φ ~)

0,001 - 100  
Činná/jalová/zdanlivá energia
(kWh/kVArh/kVAh)

1 - 25  Napäťové harmonické, rád:
1 - 25  Prúdové harmonické, rád:
0,1 Ω - 60 MΩ  Odpor (Ω)
< 50 Ω  Teplota (°C) (snímač typu K)
0,01 Hz - 10 MHz  Frekvencia (Hz)
10 - 90 %  Strieda v % (PBM)
0,01 nF - 100 mF  Kapacita (F)
-40 °C - 1000 °C  Teplota (°C) (snímač typu K)
37 mm  Roztvorenie klieští ⌀
286 x 99,8 x 49 mm  Rozmery prístroja
920 / 506 g  Hmotnosť (brutto / netto)
7,4 V Li-Ion 1200 mAh  Potrebná batéria/potrebné batérie:
CAT III 1500V / CAT IV 600V  Kategória merania (CAT)
0,5 % - 6 %  Presnosť (%)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/PAN-SolarPower-1000W
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/PAN-SolarPower-1000W

