
Medidor multifunción

PAN Multicar 

Multímetro digital para coche - Solo disponible bajo pedido
especial, tiempo de entrega aproximado de 6 meses 

•  Barra analógica 20 mm
•  Iluminación del fondo
•  Mantener el valor visualizado
•  Memoria de valores cresta
•  Comprobación de diodos
•  Desconexión automática

Alcance de la entrega: Cable de prueba, Sensor de temperatura,
Maletín, Manual de instrucciones

Especificaciones técnicas PAN Multicar
0,1 mV - 600 V  Tensión continua (V =)
0,1 mV - 600 V  Tensión alterna (V ~)
0,01 mA - 10 A  Corriente continua (A =)
0,01 mA - 10 A  Corriente alterna (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩ  Resistencia (Ω)
<35 Ω  Probador de continuidad •)))
0,001 Hz - 10 MHz  Frecuencia (Hz)
0,5 - 99 %  Ciclo de trabajo
0,01 nF - 40 mF  Capacitancia (F)
-20 °C - +1000 °C  Temperatura (°C)
0,5 % - 3 %  Precisión
182 x 82 x 55 mm  Dimensiones
2.219 / 393 g  Peso (bruto / neto)
1x 9V 6LR61  batería requerida:
CAT III 600 V  Categoría de medición (CAT)


