
Мултифункционален метър

PAN 185 
 

Мултифункционален метър 1000V CAT III True RMS 

•  Задържане на данни
•  Измерване на влажност
•  Звуковото измерване ниво
•  Измерване интензитета на светлината
•  Измерване на относителна стойност (REL)
•  Автоматичен и ръчен обхват селекция
•  Автоматично изключване
•  цифров дисплей 20 mm
•  Фонова подсветка
•  измерване на температурата

Обхват на доставка: джоб, Измервателни кабели, Температурен
сензор, Ръководство за употреба

Технически спецификации PAN 185

PAN 185 Video DE: PAN 185 Video EN:

0,1 mV - 1000 V  Право напрежение DC (V =)
0,1 mV - 750 V  Променливо напрежение AC (V ~)
0,1 μA - 10 A  Прав ток DC (A =)
0,1 μA - 10 A  Променлив ток AC (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩ  Широка стойка (Ω)

< 50 Ω  
Проверител на непрекъснатостта на
веригата •)))

0,01 Hz - 100 kHz  Честота (Hz)
1-99 %  Степен на сканиране
10 pF - 100 µF  Капацитет (F)
-20 °C - +1000 °C  Температура (°C)
0 °C - 40 °C  Температура на околната среда (°C)
30-95 %  Влажност на въздуха (% RH)
35 dB - 100 dB  Ниво на шума
1 Lux - 40.000 Lux  Интензивност на светлината (lux/cd)
0,7 % - 5,0 %  точност (%)
205 x 93 x 56 mm  размери
852 / 359 g  тегло (бруто / нето)
4x 1,5V AA  необходима батерия:
CAT III 1000 V / CAT IV 600  Категория на измерване (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-185
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-185

