
Appareil de mesure multifonctionnel

PAN 185 
 

Appareil de mesure multifonctionnel 1000V CAT III True RMS  

•  Maintien de la valeur d’affichage
•  Mesure de l'humidité
•  Mesure de niveau sonore
•  Mesure de l'intensité lumineuse
•  Mesure de la valeur relative (REL)
•  Sélection automatique et manuelle de la plage
•  Coupure automatique
•  Affichage numérique 20 mm
•  Rétro-éclairage
•  mesure de température

Étendue de la livraison: Sacoche, Câble de contrôle, Sonde de
température type K, Manuel d'instructions

Spécifications techniques PAN 185

PAN 185 Video DE: PAN 185 Video EN:

0,1 mV - 1000 V  Tension continue CC (V =)
0,1 mV - 750 V  Tension alternative CA (V ~)
0,1 μA - 10 A  Courant continu CC (A =)
0,1 μA - 10 A  Courant alternatif CA (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩ  Résistance (Ω)
< 50 Ω  Testeur acoustique de continuité •)))
0,01 Hz - 100 kHz  Fréquence (Hz)
1-99 %  Taux d'impulsion en % (PBM)
10 pF - 100 µF  Capacité (F)
-20 °C - +1000 °C  Sonde de température de type K (°C)
0 °C - 40 °C  Température ambiante
30-95 %  Humidité de l'air (% HR)
35 dB - 100 dB  Niveau sonore (dB)
1 Lux - 40.000 Lux  Intensité lumineuse (lux)
0,7 % - 5,0 %  Précision
205 x 93 x 56 mm  Dimensions
852 / 359 g  Poids (brut / net)
4x 1,5V AA  batterie (s) requise (s):
CAT III 1000 V / CAT IV 600  catégorie de mesure (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-185
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-185

