
Multifunkcijski mjerač

PAN 185 
 

Multifunkcijski mjerač 1000V CAT III True RMS  

•  Zadržavanje podataka
•  Vlažnost mjerenje
•  Razina zvuka mjerenje
•  Mjerenje intenziteta svjetlosti (luksmetar)
•  Mjerenje relativne vrijednosti (REL)
•  Automatski i ručni izbor područja
•  Automatsko isključivanje
•  Digitalni zaslon 20 mm
•  Pozadinsko osvjetljenje
•  mjerenje temperature

Opseg isporuke: džep, ispitni vod, Senzor temperature tipa K, Upute za
uporabu

Tehničke specifikacije PAN 185

PAN 185 Video DE: PAN 185 Video EN:

0,1 mV - 1000 V  Istosmjerni napon DC (V =)
0,1 mV - 750 V  Izmjenični napon AC (V ~)
0,1 μA - 10 A  Istosmjerna struja DC (A =)
0,1 μA - 10 A  Izmjenična struja AC (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩ  Otpor (Ω)
< 50 Ω  Uređaj za ispitivanje proboja •)))
0,01 Hz - 100 kHz  Frekvencija (Hz)
1-99 %  Stupanj osjetljivosti
10 pF - 100 µF  Kapacitet (F)
-20 °C - +1000 °C  Temperatura (°C) (sonda tipa K)
0 °C - 40 °C  Sobna temperatura (°C)
30-95 %  Vlažnost zraka (% RH)
35 dB - 100 dB  Razina buke (dB)
1 Lux - 40.000 Lux  Jačina svjetlosti (lux/candela)
0,7 % - 5,0 %  Točnost (%)
205 x 93 x 56 mm  Dimenzije
852 / 359 g  Težina (bruto / neto)
4x 1,5V AA  Potrebne baterije:
CAT III 1000 V / CAT IV 600  Kategorija mjerenja (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-185
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-185

