
Többfunkciós mérő

PAN 185 
 

Többfunkciós mérő 1000V CAT III True RMS  

•  Adatmegörzés
•  páratartalom mérés
•  hangszint mérés
•  Fényerősség mérés
•  Relatívérték mérés (REL)
•  Automatikus és manuális-választás
•  Automatikus kikapcsolás
•  digitális kijelző 20 mm
•  háttérvilágítás
•  hőmérséklet mérés

Szállítási terjedelem: táska, Vizsgáló kábel, K típusú hőmérséklet-
érzékelő, használati utasítás

Műszaki adatok PAN 185

PAN 185 Video DE: PAN 185 Video EN:

0,1 mV - 1000 V  Egyenfeszültség DC (V =)
0,1 mV - 750 V  Váltakozó feszültség AC (V ~)
0,1 μA - 10 A  Egyenáramú DC (A =)
0,1 μA - 10 A  Váltakozó áram AC (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩ  Ellenállás (Ω)
< 50 Ω  Akusztikus folytonosság vizsgáló •)))
0,01 Hz - 100 kHz  Frekvencia (Hz)
1-99 %  Terhelhetőség
10 pF - 100 µF  Kapacitás (F)
-20 °C - +1000 °C  Hőmérséklet (°C) (K típusú szonda)
0 °C - 40 °C  környezeti hőmérséklet (°C)
30-95 %  Páratartalom
35 dB - 100 dB  Zajszint
1 Lux - 40.000 Lux  Lux/Candela, Fényerősség
0,7 % - 5,0 %  Pontosság (%)
205 x 93 x 56 mm  Méretek
852 / 359 g  Súly (bruttó / nettó)
4x 1,5V AA  Szükséges elem(ek):
CAT III 1000 V / CAT IV 600  Mérési kategória (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-185
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-185

