
Multifunktionsmätare

PAN 185 
 

Multifunktionsmätare 1000V CAT III True RMS 

•  Dataparkering
•  Fuktmätning
•  Ljudnivåmätning
•  Ljusstyrka mätning
•  Relativvärdesmätning (REL)
•  Automatiskt och manuellt områdesval
•  Automatisk avstängning
•  Digital display 20 mm
•  Bakgrundsbelysning
•  temperaturmätning

Leveransomfattning: Vadderad väska, Mätkabel, temperaturavkännare,
Bruksanvisning

Tekniska specifikationer PAN 185

PAN 185 Video DE: PAN 185 Video EN:

0,1 mV - 1000 V  Likspänning (V =)
0,1 mV - 750 V  Växelspänning (V ~)
0,1 μA - 10 A  Likström (A =)
0,1 μA - 10 A  Växelström (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩ  Motstånd (Ω)
< 50 Ω  Akustisk kontinuitetsprovare •)))
0,01 Hz - 100 kHz  Frekvens (Hz)
1-99 %  Pulskvot
10 pF - 100 µF  Kapacitans (F)
-20 °C - +1000 °C  Temperatur (°C)
0 °C - 40 °C  Umgebungstemperatur (°C)
30-95 %  Luftfuktighet
35 dB - 100 dB  Ljudnivå (dB)
1 Lux - 40.000 Lux  Illumninans (lux)
0,7 % - 5,0 %  Noggrannhet
205 x 93 x 56 mm  Mått
852 / 359 g  Vikt (brutto / netto)
4x 1,5V AA  krävs batteri:
CAT III 1000 V / CAT IV 600  Mätkategori (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-185
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-185

