
Večnamenski merilnik

PAN 185 
 

Večnamenski merilnik 1000V CAT III True RMS  

•  Data Hold
•  Merjenje vlažnosti
•  Zvok merjenje ravni
•  Merjenje svetlobne intenzivnosti
•  Meritev relativne vrednosti (REL)
•  Samodejna in ročna izbira območja
•  Samodejni izklop
•  Digitalni prikaz 20 mm
•  Osvetlitev ozadja
•  merjenje temperature

Obseg dobave: Oblazinjena torba, Preizkusni kabel, Temperaturno
tipalo, Navodila za uporabo

Tehnične specifikacije PAN 185

PAN 185 Video DE: PAN 185 Video EN:

0,1 mV - 1000 V  Enosmerna napetost (V =)
0,1 mV - 750 V  Izmenična napetost (V ~)
0,1 μA - 10 A  Enosmerni tok (A =)
0,1 μA - 10 A  Izmenični tok (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩ  Upor (Ω)
< 50 Ω  Preizkuševalec prehodnosti •)))
0,01 Hz - 100 kHz  Frekvenca (Hz)
1-99 %  Stopnja tipanja
10 pF - 100 µF  Zmogljivost (F)
-20 °C - +1000 °C  Temperatura (°C)
0 °C - 40 °C  Sobna temperatura
30-95 %  Vlažnost zraka (% RH)
35 dB - 100 dB  Raven hrupa
1 Lux - 40.000 Lux  Moč svetlobe (lux/candela)
0,7 % - 5,0 %  Natančnost (%)
205 x 93 x 56 mm  Dimenzije
852 / 359 g  Teža (bruto / mreža)
4x 1,5V AA  potrebna baterija:
CAT III 1000 V / CAT IV 600  Kategorija merjenja (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-185
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-185

