
Multifunkčný merač

PAN 185 
 

Multifunkčný merač 1000V CAT III True RMS 

•  Zadržanie údajov
•  Meranie vlhkosti
•  Meranie hladiny hluku
•  Meranie svietivosti (lux meter)
•  Meranie relatívnej hodnoty (REL)
•  Automatické a ručné prepínanie rozsahu
•  Automatické vypnutie
•  Digitálny displej 20 mm
•  Podsvietenie
•  meranie teploty

Rozsah doručenia: Polstrovaná taška, Skúšobné káble, Snímač teploty
typu K, Návod na používanie

Technické špecifikácie PAN 185

PAN 185 Video DE: PAN 185 Video EN:

0,1 mV - 1000 V  Jednosmerné napätie DC (V =)
0,1 mV - 750 V  Striedavé napätie AC (V ~)
0,1 μA - 10 A  Jednosmerný prúd DC (A =)
0,1 μA - 10 A  Striedavý prúd AC (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩ  Odpor (Ω)
< 50 Ω  Akustický skúšač vodivosti •)))
0,01 Hz - 100 kHz  Frekvencia (Hz)
1-99 %  Činiteľ využitia v %
10 pF - 100 µF  Kapacita (F)
-20 °C - +1000 °C  Teplota (°C) (sonda typu K)
0 °C - 40 °C  Teplota okolia (°C)
30-95 %  Relatívna vlhkosť (% RH)
35 dB - 100 dB  Hladina hluku (dB)
1 Lux - 40.000 Lux  Osvetlenie (lx)
0,7 % - 5,0 %  Presnosť (%)
205 x 93 x 56 mm  Rozmery
852 / 359 g  Hmotnosť (brutto / netto)
4x 1,5V AA  požadovaná batéria:
CAT III 1000 V / CAT IV 600  Kategória merania (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-185
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-185

