
Dvoupólové zkoušečky napětí

PAN Volttester 400 

Dvoupólová zkoušečka napětí s LED indikací, 6–400 V AC/DC, TÜV-
GS, bez baterie, se šroubovacími kontaktními objímkami 

•  Chráněno proti stříkající vodě a prachu IP 64
•  Dvoupólová zkoušečka napětí pro sítě nízkého napětí v souladu s

normou EN 61243-3 (VDE 0682-401)
•  8 LED od 6 – 400 V AC / DC
•  Malá napětí do 24 V: zelené LED, nebezpečná napětí od 50 V:

červené LED
•  Indikace polarity u stejnosměrného napětí
•  Vhodné pouze pro vnitřní prostory
•  Pro provoz není nutná baterie

Rozsah dodávky: Šroubovací kontaktní nástavce pro dokonalý kontakt v zásuvkách, Návod k obsluze

Výhody aplikace na první pohled:
• Zelené a červené LED diody ukážou na první pohled, zda je přítomno

bezpečné malé napětí, nebo nebezpečné napětí.
• Našroubovatelné kontaktní návleky dosáhnou k hluboko uloženým

kontaktům zásuvek bez ohýbání tenkých měřicích hrotů.
• Pogumované pouzdro bezpečně padne do ruky a hodí se pro

každodenní elektroinstalační práce.

Technické specifikace PAN Volttester 400

PAN Volttester 400 Video DE: PAN Volttester 400 Video EN:

6 - 12 - 24 - 50 - 120 - 230 -
400 V  Stejnosměrné napětí DC (V=)

6 - 12 - 24 - 50 - 120 - 230 -
400 V  Střídavé napětí AC (V ~)

241 x 54 x 27 mm  Rozměry přístroje
232 / 121 g  Hmotnost (brutto/netto)
–––  Potřebná baterie / baterie:
CAT III 400 V  Kategorie měření (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-volttester400
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-volttester400

