PANCONTROL. 2t

Dvopolni ispitivaci napona

PAN Volttester 400

Dvopolni ispitiva¢ napona s LED indikacijom, 6-400 V AC/DC, TUV-
GS, bez baterije, s navojnim kontaktnim ¢ahurama

» Zasticeno od prskanja vodom i praSine IP 64

* Normama sukladan dvopolni ispitiva¢ napona za niskonaponske mreze
prema EN 61243-3 (VDE 0682-401)

* 8 LED dioda od 6 - 400 V AC/DC

* Mali naponi do 24 V: zelene LED diode, opasni naponi od 50 V:
crvene LED diode

* Prikaz polariteta kod istosmjernog napona

* Prikladno samo za unutarnje prostore

e Za rad nije potrebna baterija

Opseg isporuke: Kontaktne ¢ahure s navojem za savrsen kontakt u uti¢nicama, Upute za uporabu

Prednosti aplikacije na prvi pogled:

» Zelene i crvene LED diode ve¢ krajickom oka pokazuju postoji li
bezopasan mali napon ili opasan napon.

* Navojne kontaktne ¢ahure dosezu duboko smjestene kontakte uti¢nice
bez savijanja tankih ispitnih vrhova.

* Gumirano kudiste sigurno lezi u ruci i prikladno je za svakodnevni rad
na elektri¢nim instalacijama.
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Tehnicke specifikacije PAN Volttester 400

Ist o DC (V = 6-12-24-50-120-230-
stosmjerni napon = 400 V

Izmienicni AC (V 6-12-24-50-120-230-
zmjenicni napon ( ) 400V

Dimenzije uredaja 241 x 54 x 27 mm

Tezina (bruto / neto) 232 /121g

Potrebna baterija(e): -—=

Mjerna kategorija (CAT) CAT Il 400 V

PAN Volttester 400 Video DE: PAN Volttester 400 Video EN:

Oby40)



https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-volttester400
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-volttester400

