
2-poliga spänningsprovare

PAN Volttester 400 

Tvåpolig spänningsprovare med LED-indikering, 6–400 V AC/DC,
TÜV-GS, batterifri, med påskruvbara kontakthylsor 

•  Stänkvatten- och dammskyddad IP64
•  Normenlig tvåpolig spänningsprovare för lågspänningsnät enligt EN

61243-3 (VDE 0682-401)
•  8 lysdioder från 6–400 V AC/DC
•  Klenspänningar upp till 24 V: gröna lysdioder, farliga

spänningar från 50 V: röda lysdioder
•  Polaritetsindikering vid likspänning
•  Endast lämplig för inomhusbruk
•  Ingen batteri krävs för drift

Leveransomfattning: Skruvbara kontakthylsor för perfekt kontakt i vägguttag, Bruksanvisning

Applikationsfördelar på ett ögonblick:
• Gröna och röda lysdioder visar med ett ögonkast om ofarlig

klenspänning eller farlig spänning föreligger.
• Påskruvbara kontakthylsor når djupt liggande uttagskontakter utan att

tunna mätspetsar böjs.
• Det gummerade höljet ligger säkert i handen och lämpar sig för dagligt

installationsarbete.

Tekniska specifikationer PAN Volttester 400

PAN Volttester 400 Video DE: PAN Volttester 400 Video EN:

6 - 12 - 24 - 50 - 120 - 230 -
400 V  Likspänning DC (V =)

6 - 12 - 24 - 50 - 120 - 230 -
400 V  Växelspänning AC (V ~)

241 x 54 x 27 mm  Mått enhet
232 / 121 g  Vikt (brutto/netto)
–––  Nödvändiga batterier:
CAT III 400 V  Mätkategori (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-volttester400
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-volttester400

