PANCONTROL. 2t

Dvojpolové skusacky napatia

PAN Volttester 400

Dvojpodlova skusacka napatia s LED indikaciou, 6-400 V AC/DC,
TUV-GS, bez batérii, so skrutkovacimi kontaktnymi objimkami

* Chranené proti striekajlcej vode a prachu IP 64

» Dvojpdlova skisacka napatia pre nizkonapatové siete v stlade s
normou EN 61243-3 (VDE 0682-401)

* 8 LED diéd od 6 - 400 V AC/DC

* Malé napatia do 24 V: zelené LED, nebezpecné napatia od 50 V:
cervené LED

* Indikacia polarity pri jednosmernom napatf

* Vhodné iba do interiéru

* Na prevadzku nie je potrebnd batéria

Rozsah doruéenia: Naskrutkovatelné kontaktné puzdra pre dokonaly kontakt v zasuvkach, navod na obsluhu

Vyhody aplikacie na prvy pohlad:

» Zelené a Cervené LED diédy ukézu na prvy pohlad, ¢i je pritomné
bezpecné malé napatie alebo nebezpecné napatie.

» Naskrutkovatelné kontaktné ndvleky dosiahnu k hlboko ulozenym
kontaktom zasuviek bez ohybania tenkych meracich hrotov.

* Pogumované puzdro bezpecne sedi v ruke a je vhodné na kazdodenné
elektroinstala¢né prace.

00 ¥31SILITON Nvd
“"104INOINVd

Technické Specifikacie PAN Volttester 400

d . stie DC (V=) 6-12-24-50-120-230-

Jednosmerné napatie = 400 V

Striedavé stie AC (V 6-12-24-50-120-230-
riedavé napatie ( ) 400V

Rozmery pristroja 241 x 54 x 27 mm

Hmotnost (brutto / netto) 232/121g

Potrebna batéria/potrebné batérie: -—

Kategdéria merania (CAT) CAT Il 400 V

PAN Volttester 400 Video DE: PAN Volttester 400 Video EN:

Oby40)



https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-volttester400
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-volttester400

