
Multímetro digital

PAN Pocketmeter 

Multímetro de bolsillo True RMS 300V CAT III con autom. selección
de funciones 

•  Barra analógica 21,5 mm
•  Medición del valor efectivo/real
•  Comprobador de tensión sin contacto de 3 etapas (NCV)
•  Prueba de fase unipolar con alarma acústica
•  Selección de rango automática
•  Comprobación de diodos
•  Linterna LED
•  Desconexión automática

Alcance de la entrega: Bolsa acolchada, Cable de prueba, Manual de
instrucciones

Especificaciones técnicas PAN Pocketmeter

PAN Pocketmeter Video DE: PAN Pocketmeter Video EN:

0,1 mV - 600 V  Tensión continua (V =)
0,1 mV - 600 V  Tensión alterna (V ~)
1 Ω - 10 MΩ  Resistencia (Ω)
< 30 Ω  Probador de continuidad •)))
1 Hz - 1000 Hz  Frecuencia (Hz)
0,1 µF - 6000 µF  Capacitancia (F)
0,8 % - 4,5 %  Precisión
149 x 71 x 16 mm  Dimensiones
246 / 147 g  Peso (bruto / neto)
2 x CR2032  batería requerida:
CAT II 600 V / CAT III 300 V  Categoría de medición (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-pocketmeter
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-pocketmeter

