
Multimètre numérique

PAN Pocketmeter 

Multimètre de poche True RMS 300V CAT III  

•  Affichage numérique avec barres analogiques 21,5 mm
•  Mesure de valeur efficace (RMS)
•  Testeur de tension sans contact 3 étages (NCV)
•  Test de phase unipolaire avec alarme sonore
•  Sélection automatique de plage
•  Test des diodes
•  Lampe de poches à DEL
•  Coupure automatique

Étendue de la livraison: Sacoche, Câble de contrôle, Manuel
d'instructions

Spécifications techniques PAN Pocketmeter

PAN Pocketmeter Video DE: PAN Pocketmeter Video EN:

0,1 mV - 600 V  Tension continue CC (V =)
0,1 mV - 600 V  Tension alternative CA (V ~)
1 Ω - 10 MΩ  Résistance (Ω)
< 30 Ω  Testeur acoustique de continuité •)))
1 Hz - 1000 Hz  Fréquence (Hz)
0,1 µF - 6000 µF  Capacité (F)
0,8 % - 4,5 %  Précision
149 x 71 x 16 mm  Dimensions
246 / 147 g  Poids (brut / net)
2 x CR2032  batterie (s) requise (s):
CAT II 600 V / CAT III 300 V  catégorie de mesure (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-pocketmeter
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-pocketmeter

