
Digitalni multimetar

PAN Pocketmeter 

Džep multimetar True RMS 300V CAT III 

•  Digitalni zaslon s analognim trakama 21,5 mm
•  Mjerenje stvarne/ efektivne vrijednosti
•  Beskontaktni ispitivač napona, trostupanjski (NCV)
•  1-polno ispitivanje faze s zvučnim alarmom
•  Automatski izbor opsega
•  Ispitivanje diode
•  LED svjetiljka
•  Automatsko isključivanje

Opseg isporuke: džep, ispitni vod, Upute za uporabu

Tehničke specifikacije PAN Pocketmeter

PAN Pocketmeter Video DE: PAN Pocketmeter Video EN:

0,1 mV - 600 V  Istosmjerni napon DC (V =)
0,1 mV - 600 V  Izmjenični napon AC (V ~)
1 Ω - 10 MΩ  Otpor (Ω)
< 30 Ω  Uređaj za ispitivanje proboja •)))
1 Hz - 1000 Hz  Frekvencija (Hz)
0,1 µF - 6000 µF  Kapacitet (F)
0,8 % - 4,5 %  Točnost (%)
149 x 71 x 16 mm  Dimenzije
246 / 147 g  Težina (bruto / neto)
2 x CR2032  Potrebne baterije:
CAT II 600 V / CAT III 300 V  Kategorija mjerenja (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-pocketmeter
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-pocketmeter

