
Multimetri digitali compatti

PAN Pocketmeter 

Multimetro tascabile True RMS 300V CAT III con automatico.
Selezione della funzione 

•  Display digitale illuminato con barra analogica 21,5 mm
•  Vero RMS (misurazione del valore reale efficace)
•  Tester di tensione senza contatto a 3 stadi (NCV)
•  Prova di fase unipolare con allarme acustico
•  Selezione automatica della gamma
•  Prova diodi
•  Torcia elettrica a LED
•  Spegnimento automatico

Ambito di consegna: Borsa, Cavo di prova, Istruzioni per l’uso

Specifiche tecniche PAN Pocketmeter

PAN Pocketmeter Video DE: PAN Pocketmeter Video EN:

0,1 mV - 600 V  Tensione continua (c.c.) (V =)
0,1 mV - 600 V  Tensione alternata CA (V ~)
1 Ω - 10 MΩ  Resistenza (Ω)
< 30 Ω  Tester di continuità acustica •)))
1 Hz - 1000 Hz  Frequenza (Hz)
0,1 µF - 6000 µF  Capacità (F)
0,8 % - 4,5 %  Precisione (%)
149 x 71 x 16 mm  Dispositivo di dimensioni
246 / 147 g  Peso (lordo / netto)
2 x CR2032  Batteria(e) richiesta(i):
CAT II 600 V / CAT III 300 V  Categoria di classificazione (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-pocketmeter
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-pocketmeter

