
Digitale multimeter

PAN Pocketmeter 

Pocket multimeter True RMS 300V CAT III  

•  Digitale weergave met analoge balk 21,5 mm
•  True RMS (echte effectieve waardemeting)
•  Contactloze spanningstester 3-traps (NCV)
•  1-polige fasetest met akoestisch alarm
•  Automatische bereikselectie
•  Diodetest
•  Led-zaklamp
•  Automatische uitschakeling

Leveringsomvang: Tas, Testkabel, Gebruiksaanwijzing

Technische specificaties PAN Pocketmeter

PAN Pocketmeter Video DE: PAN Pocketmeter Video EN:

0,1 mV - 600 V  Gelijkspanning DC (V =)
0,1 mV - 600 V  Wisselspanning AC (V ~)
1 Ω - 10 MΩ  Weerstand (Ω)
< 30 Ω  Akoestische doorgangtester •)))
1 Hz - 1000 Hz  Frequentie (Hz)
0,1 µF - 6000 µF  Capaciteit (F)
0,8 % - 4,5 %  Nauwkeurigheid
149 x 71 x 16 mm  Afmetingen
246 / 147 g  Gewicht (bruto / netto)
2 x CR2032  benodigde batterij:
CAT II 600 V / CAT III 300 V  Meetcategorie (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-pocketmeter
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-pocketmeter

