
Miernik cyfrowy uniwersalny

PAN Pocketmeter 

Multimetr kieszonkowy True RMS 300V CAT III 

•  Cyfrowy wyświetlacz z paskiem analogowym 21,5 mm
•  Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
•  Bezstykowy tester napięcia 3-stopniowy (NCV)
•  1-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym
•  Automatyczny wybór zakresu
•  Test diod
•  Latarka kieszonkowa LED
•  Automatyczne odłączanie

Zakres dostawy: Wyściełana torba, Przewód diagnostyczny, Instrukcja
obsługi

Specyfikacja techniczna PAN Pocketmeter

PAN Pocketmeter Video DE: PAN Pocketmeter Video EN:

0,1 mV - 600 V  Napięcie stałe DC (V =)
0,1 mV - 600 V  Napięcie przemienne AC (V ~)
1 Ω - 10 MΩ  Rezystancja (Ω)
< 30 Ω  Akustyczny tester ciągłości •)))
1 Hz - 1000 Hz  Częstotliwość (Hz)
0,1 µF - 6000 µF  Pojemność (F)
0,8 % - 4,5 %  Dokładność
149 x 71 x 16 mm  Wymiary
246 / 147 g  Waga (brutto/netto)
2 x CR2032  wymagana bateria:
CAT II 600 V / CAT III 300 V  Kategoria bezpieczeństwa (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-pocketmeter
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-pocketmeter

