
Multimetru digital

PAN Pocketmeter 

Multimetru de buzunar True RMS 300V CAT III  

•  Afișaj digital cu bare analogice 21,5 mm
•  Valoarea reală de măsurare / valoarea efectivă de măsurare
•  Tester de tensiune fără contact în 3 trepte (NCV)
•  Test de fază unipolar cu alarmă acustică
•  Zonă de alegere automată
•  Testarea diodelor
•  lanternă LED
•  Deconectare automată

Scopul livrarii: Geantă, Cablu verificare, Instrucţiuni de folosire

Specificatii tehnice PAN Pocketmeter

PAN Pocketmeter Video DE: PAN Pocketmeter Video EN:

0,1 mV - 600 V  Tensiune continuă DC (V =)
0,1 mV - 600 V  Tensiune alternativă AC (V ~)
1 Ω - 10 MΩ  Rezistenţă (Ω)
< 30 Ω  Tester acustic de continuitate •)))
1 Hz - 1000 Hz  Frecvenţă (Hz)
0,1 µF - 6000 µF  Capacitate (F)
0,8 % - 4,5 %  Precizie (%)
149 x 71 x 16 mm  Dimensiuni
246 / 147 g  Greutate (brută/netă)
2 x CR2032  baterie necesară:
CAT II 600 V / CAT III 300 V  Categoria de măsurare (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-pocketmeter
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-pocketmeter

