
Цифровой многодиапазоньный прибор

PAN Pocketmeter 

карманный мультиметр True RMS 300V CAT III  

•  Аналоговая диаграмма 21,5 mm
•  Измерение истинного среднеквадратического значения
•  Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)
•  1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
•  Автоматический выбор диапазона
•  Испытание диодов
•  ЖКД-фонарик
•  Автоматическое выключение

объем поставки: Мягкая сумка, Измерительный кабель,
Руководство по эксплуатации

Спецификации PAN Pocketmeter

PAN Pocketmeter Video DE: PAN Pocketmeter Video EN:

0,1 mV - 600 V  Постоянное напряжение (V =)
0,1 mV - 600 V  Переменное напряжение (V ~)
1 Ω - 10 MΩ  Сопротивление (Ω)

< 30 Ω  
Звуковой индикатор проходимости
тока •)))

1 Hz - 1000 Hz  Частота (Hz)
0,1 µF - 6000 µF  Мощность (F)
0,8 % - 4,5 %  Точность
149 x 71 x 16 mm  Размеры
246 / 147 g  Вес (брутто / сеть)
2 x CR2032  Аккумулятор (необходимая

батарея): CAT II 600 V / CAT III 300 V  Категория измерительной цепи
(CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-pocketmeter
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-pocketmeter

