
Digital multimeter

PAN Pocketmeter 

Ficka multimeter True RMS 300V CAT III 

•  Digital display med stapeldiagram 21,5 mm
•  Sant effektivvärde (mätning)
•  Kontaktloser Spannungsprüfer 3-stufig (NCV)
•  1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
•  Automatiskt områdesval
•  Diodtest
•  LED-ficklampa
•  Automatisk avstängning

Leveransomfattning: Vadderad väska, Mätkabel, Bruksanvisning

Tekniska specifikationer PAN Pocketmeter

PAN Pocketmeter Video DE: PAN Pocketmeter Video EN:

0,1 mV - 600 V  Likspänning (V =)
0,1 mV - 600 V  Växelspänning (V ~)
1 Ω - 10 MΩ  Motstånd (Ω)
< 30 Ω  Akustisk kontinuitetsprovare •)))
1 Hz - 1000 Hz  Frekvens (Hz)
0,1 µF - 6000 µF  Kapacitans (F)
0,8 % - 4,5 %  Noggrannhet
149 x 71 x 16 mm  Mått
246 / 147 g  Vikt (brutto / netto)
2 x CR2032  krävs batteri:
CAT II 600 V / CAT III 300 V  Mätkategori (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-pocketmeter
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-pocketmeter

