
Večnamenski digitalni merilnik

PAN Pocketmeter 

žepni multimeter True RMS 300V CAT III  

•  Digitalni zaslon z analognimi črtami 21,5 mm
•  Meritev realne/ efektivne vrednosti
•  Brezstični merilnik napetosti 3-stopenjski (NCV)
•  1-polni fazni preskus z zvočnim alarmom
•  Samodejna izbira območja
•  Test diod
•  LED ročna svetilka
•  Samodejni izklop

Obseg dobave: Oblazinjena torba, Preizkusni kabel, Navodila za
uporabo

Tehnične specifikacije PAN Pocketmeter

PAN Pocketmeter Video DE: PAN Pocketmeter Video EN:

0,1 mV - 600 V  Enosmerna napetost (V =)
0,1 mV - 600 V  Izmenična napetost (V ~)
1 Ω - 10 MΩ  Upor (Ω)
< 30 Ω  Preizkuševalec prehodnosti •)))
1 Hz - 1000 Hz  Frekvenca (Hz)
0,1 µF - 6000 µF  Zmogljivost (F)
0,8 % - 4,5 %  Natančnost (%)
149 x 71 x 16 mm  Dimenzije
246 / 147 g  Teža (bruto / mreža)
2 x CR2032  potrebna baterija:
CAT II 600 V / CAT III 300 V  Kategorija merjenja (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-pocketmeter
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-pocketmeter

