
Digitálny multimeter

PAN Pocketmeter 

Vreckový multimeter True RMS 300V CAT III 

•  Digitálne zobrazenie s analógovým pruhom 21,5 mm
•  Meranie reálnej/efektívnej hodnoty
•  Bezkontaktná skúšačka napätia 3-stupňová (NCV)
•  1-pólový fázový test s akustickým alarmom
•  Automatické prepínanie rozsahu
•  Test diód
•  Vreckové svietidlo LED
•  Automatické vypnutie

Rozsah doručenia: Polstrovaná taška, Skúšobné káble, Návod na
používanie

Technické špecifikácie PAN Pocketmeter

PAN Pocketmeter Video DE: PAN Pocketmeter Video EN:

0,1 mV - 600 V  Jednosmerné napätie DC (V =)
0,1 mV - 600 V  Striedavé napätie AC (V ~)
1 Ω - 10 MΩ  Odpor (Ω)
< 30 Ω  Akustický skúšač vodivosti •)))
1 Hz - 1000 Hz  Frekvencia (Hz)
0,1 µF - 6000 µF  Kapacita (F)
0,8 % - 4,5 %  Presnosť (%)
149 x 71 x 16 mm  Rozmery
246 / 147 g  Hmotnosť (brutto / netto)
2 x CR2032  požadovaná batéria:
CAT II 600 V / CAT III 300 V  Kategória merania (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-pocketmeter
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-pocketmeter

