
Multifunkční měřič

PAN LAN1 
 

Tester LAN 2 v 1 a multimetr 300 V CAT III Auto Range  

•  Digitální displej 21 mm
•  Automatická volba rozsahu
•  Uchování dat
•  Maximální hodnota paměť
•  Test diod
•  LAN test kontinuity, přerušení, zkrat a vyměnil vedení (RJ45,

RJ11, BNC)
•  Funkce nepřetržitého testování
•  Automatické odpojení

Rozsah dodávky: kapsa, Zkušební kabel, Návod k obsluze

Technické specifikace PAN LAN1

PAN LAN1 Video DE: PAN LAN1 Video EN:

0,1 mV - 600 V  Stejnosměrné napětí DC (V =)
1 mV - 600 V  Střídavé napětí AC (V ~)
0,1 μA - 200 mA  Stejnosměrný proud DC (A =)
0,1 μA - 200 mA  Střídavý proud AC (A ~)
0,1 Ω - 20 MΩ  Odpor (Ω)
< 150 Ω  Tester akustické kontinuity •)))
0,5 % - 5 %  Přesnost (%)
164 x 75 x 45 mm  Rozměry
619 / 216 g  Hmotnost (brutto / netto)
1x 9V 6LR61 + 2 x 1,5 V AAA
 požadovaná baterie:

CAT II 600 V / CAT III 300 V  Kategorie měření (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-lan1
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-lan1

