
Medidor multifunción

PAN LAN1 
 

LAN - tester + multímetro digital 300V CAT III con autom.
selección de rango 

•  Pantalla digital 21 mm
•  Selección de rango automática
•  Mantener el valor visualizado
•  Memoria del valor máximo
•  Comprobación de diodos
•  Prueba LAN de continuidad y cables rotos, cambiados y

cortacirtuitados (RJ45, RJ11, BNC)
•  Función de prueba continua
•  Desconexión automática

Alcance de la entrega: Bolsa acolchada, Cable de prueba, Manual de
instrucciones

Especificaciones técnicas PAN LAN1

PAN LAN1 Video DE: PAN LAN1 Video EN:

0,1 mV - 600 V  Tensión continua (V =)
1 mV - 600 V  Tensión alterna (V ~)
0,1 μA - 200 mA  Corriente continua (A =)
0,1 μA - 200 mA  Corriente alterna (A ~)
0,1 Ω - 20 MΩ  Resistencia (Ω)
< 150 Ω  Probador de continuidad •)))
0,5 % - 5 %  Precisión
164 x 75 x 45 mm  Dimensiones
619 / 216 g  Peso (bruto / neto)
1x 9V 6LR61 + 2 x 1,5 V AAA
 batería requerida:

CAT II 600 V / CAT III 300 V  Categoría de medición (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-lan1
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-lan1

