
Appareil de mesure multifonctionnel

PAN LAN1 
 

2 en 1 Testeur LAN & multimètre 300V CAT  

•  Affichage numérique 21 mm
•  Sélection automatique de plage
•  Maintien de la valeur d’affichage
•  Mémoire valeur maximum
•  Test des diodes
•  Test LAN de continuité, fusible ouvert, court-circuit et échangé

(RJ45, RJ11, BNC)
•  Fonction de test en continu
•  Coupure automatique

Étendue de la livraison: Sacoche, Câble de contrôle, Manuel
d'instructions

Spécifications techniques PAN LAN1

PAN LAN1 Video DE: PAN LAN1 Video EN:

0,1 mV - 600 V  Tension continue CC (V =)
1 mV - 600 V  Tension alternative CA (V ~)
0,1 μA - 200 mA  Courant continu CC (A =)
0,1 μA - 200 mA  Courant alternatif CA (A ~)
0,1 Ω - 20 MΩ  Résistance (Ω)
< 150 Ω  Testeur acoustique de continuité •)))
0,5 % - 5 %  Précision
164 x 75 x 45 mm  Dimensions
619 / 216 g  Poids (brut / net)
1x 9V 6LR61 + 2 x 1,5 V AAA
 batterie (s) requise (s):

CAT II 600 V / CAT III 300 V  catégorie de mesure (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-lan1
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-lan1

