
Dispositivi di misurazione multifunzionali

PAN LAN1 
 

Tester LAN + multimetro digitale 300V CAT III con automatico.
Selezione della zona 

•  Indicatore digitale 21 mm
•  Selezione automatica della gamma
•  Conservazione dei dati
•  Memoria del valore massimo
•  Prova diodi
•  LAN - test di continuità, interruzione, cortocircuito e conduttori

scambiati (RJ45, RJ11, BNC)
•  Funzione di test a lungo termine
•  Spegnimento automatico

Ambito di consegna: Borsa, Cavo di prova, Istruzioni per l’uso

Specifiche tecniche PAN LAN1

PAN LAN1 Video DE: PAN LAN1 Video EN:

0,1 mV - 600 V  Tensione continua (c.c.) (V =)
1 mV - 600 V  Tensione alternata CA (V ~)
0,1 μA - 200 mA  Corrente continua CC (A =)
0,1 μA - 200 mA  Corrente alternata CA (A ~)
0,1 Ω - 20 MΩ  Resistenza (Ω)
< 150 Ω  Tester di continuità acustica •)))
0,5 % - 5 %  Precisione (%)
164 x 75 x 45 mm  Dispositivo di dimensioni
619 / 216 g  Peso (lordo / netto)
1x 9V 6LR61 + 2 x 1,5 V AAA
 Batteria(e) richiesta(i):

CAT II 600 V / CAT III 300 V  Categoria di classificazione (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-lan1
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-lan1

