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Multifunctionele meter

PAN LAN1 (@eProri

2 in 1 LAN Tester & Multimeter 300V CAT

* Digitale weergave 21 mm

* Automatische bereikselectie

* Data-hold

* Max. waarde geheugen

Diodetest

* LAN-test voor continuiteit, onderbreking, kortsluiting en
verwisselde geleiders (RJ45, R]J11, BNC)

Doorlopende testfunctie

* Automatische uitschakeling

Leveringsomvang: Tas, Testkabel, Gebruiksaanwijzing

Technische specificaties PAN LAN1

Gelijkspanning DC (V =) 0,1 mV-600V

Wisselspanning AC (V ~) 1mV-600V
Gelijkstroom DC (A =) 0,1 pA -200 mA

Wisselstroom AC (A ~) 0,1 pA - 200 mA

Weerstand (Q) 0,1Q-20 MQ
Akoestische doorgangtester ¢))) <150Q
Nauwkeurigheid 0,5%-5%

Afmetingen 164 x 75 x 45 mm

Gewicht (bruto / netto) 619/216 g
benodigde batterij:

Meetcategorie (CAT)

1x 9V 6LR61 + 2 x 1,5 V AAA

CAT 11 600 V / CAT lll 300 V
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https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-lan1
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-lan1

