
Ecartament multifuncțional

PAN LAN1 
 

2 in 1 LAN Tester & Multimetru 300V CAT  

•  Afișaj digital 21 mm
•  Zonă de alegere automată
•  Menţinere valori
•  Memorie valoare maximă
•  Testarea diodelor
•  Test LAN pentru continuitate, întreruperi, scurtcircuit și

conductori interschimbați (RJ45, RJ11, BNC)
•  Funcţie testare de durată
•  Deconectare automată

Scopul livrarii: Geantă, Cablu verificare, Instrucţiuni de folosire

Specificatii tehnice PAN LAN1

PAN LAN1 Video DE: PAN LAN1 Video EN:

0,1 mV - 600 V  Tensiune continuă DC (V =)
1 mV - 600 V  Tensiune alternativă AC (V ~)
0,1 μA - 200 mA  Curent continuu DC (A =)
0,1 μA - 200 mA  Curent alternativ AC (A ~)
0,1 Ω - 20 MΩ  Rezistenţă (Ω)
< 150 Ω  Tester acustic de continuitate •)))
0,5 % - 5 %  Precizie (%)
164 x 75 x 45 mm  Dimensiuni
619 / 216 g  Greutate (brută/netă)
1x 9V 6LR61 + 2 x 1,5 V AAA
 baterie necesară:

CAT II 600 V / CAT III 300 V  Categoria de măsurare (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-lan1
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-lan1

