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Multifunktionsmatare

PAN LAN1 (@eProri

2 i 1 LAN Testare & Multimeter 300V CAT

« Digital display 21 mm

- Automatiskt omradesval

* Dataparkering

¢ Maximalt varde minne

* Diodtest

* LAN-test for kontinuitet, avbrott, kortslutning och omkastade
ledare (RJ45, RJ11, BNC)

Funktion fér uthallighetstest

* Automatisk avstangning

Leveransomfattning: Vadderad vaska, Matkabel, Bruksanvisning

Tekniska specifikationer PAN LAN1
Likspanning (V =) 0,1 mV-600V
Vaxelspanning (V ~) 1mV-600V

Likstrom (A =) 0,1 pA -200 mA

Vaxelstrom (A ~) 0,1 pA - 200 mA

Motstand (Q) 0,1Q-20MQ
Akustisk kontinuitetsprovare ¢))) <150 Q
Noggrannhet 0,5%-5%

Matt 164 x 75 x 45 mm
Vikt (brutto / netto) 619/216 g

. . 1x 9V 6LR61 + 2 x 1,5V AAA
kravs batteri:

Matkategori (CAT) CAT 11 600 V / CAT lll 300 V

PAN LAN1
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Multi-Network Modular Cable Tester
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https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-lan1
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-lan1

