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Multifunk¢ny merac

PAN LAN1 (@eProri

2 v 1 LAN Tester a multimeter 300V CAT

 Digitalny displej 21 mm

* Automatické prepinanie rozsahu

e Zadrzanie udajov

* Pamat maximadlnej hodnoty

* Test didd

* Test LAN priechodnosti, prerusenia, skratu a zameny vodicov
(RJ45, RJ11, BNC)

* Funkcia nepretrzitého testovania

* Automatické vypnutie

Rozsah dorucenia: Polstrovand taska, SkiSobné kable, Nadvod na
pouzivanie

Technické specifikacie PAN LAN1
Jednosmerné napatie DC (V =) 0,1 mV-600V
Striedavé napatie AC (V ~) 1mV-600V

Jednosmerny pridd DC (A =) 0,1 pA-200 mA

Striedavy prud AC (A ~) 0,1 pA-200 mA

Odpor (Q) 0,1Q-20MQ
Akusticky skasac vodivosti ¢))) <150Q
Presnost (%) 05%-5%

Rozmery 164 x 75 x 45 mm

Hmotnost (brutto / netto) 619/216 g

. . L. 1x 9V 6LR61 + 2 x 1,5V AAA
pozadovana batéria:

Kategdria merania (CAT) CAT 11 600 V / CAT Il 300 V

PAN LAN1
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Multi-Network Modular Cable Tester
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https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-lan1
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-lan1

