PANCONTROL. ¢

Pince ampeéeremétrique numérique AC

PAN 124 , |

Pince ampéeremétrique numérique 400A AC

« Affichage numérique 11 mm

* Rétro-éclairage

* Détecteur de tension sans contact (NCV)
* Testeur de phase avec la lampe au néon
* Maintien de la valeur d’affichage

» Test des diodes

* Résolution 1 mA

* Coupure automatique

Etendue de la livraison: Sacoche, Cable de contréle, Manuel
d'instructions

AC CLAMP METER

PANCONTROL ac PAN 124

com A Ve

Spécifications techniques PAN 124

Tension continue CC (V =) 0,1 mV-600V
Tension alternative CA (V ~) 1mV-600V
Courant alternatif CA (A ~) 1mA-400A
Résistance (Q) 0,1Q-20MQ
Testeur acoustique de continuité ¢))) <150Q
Précision 0,8%-3%
Ouverture des pinces @ 30 mm
Dimensions 202 x 76 x 44 mm
Poids (brut / net) 505/230¢g
batterie requise: 1x 9V 6LR61
catégorie de mesure (CAT) CAT 1l 600 V



https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-124
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-124

