
Digitální proudové kleště AC/DC

PAN 127 

Digitální proudové kleště 400A AC/DC  

•  Digitální displej 11 mm
•  Podsvícení
•  Bezkontaktní detektor napětí (NCV)
•  Fáze tester neonovou doutnavkou
•  Automatické a manuální volba rozsahu
•  Uchování dat
•  Test diod
•  Měření relativní hodnoty (REL)
•  Automatické odpojení

Rozsah dodávky: kapsa, Zkušební kabel, Teplotní senzor typu K, Návod
k obsluze

Technické specifikace PAN 127

PAN 127 Video DE: PAN 127 Video EN:

0,1 mV - 600 VStejnosměrné napětí DC (V =)
0,1 mV - 600 VStřídavé napětí AC (V ~)
0,01 A - 400 AStejnosměrný proud DC (A =)
0,01 A - 400 AStřídavý proud AC (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩOdpor (Ω)
< 150 ΩTester akustické kontinuity •)))
10 Hz - 10 kHzFrekvence (Hz)
0,1 - 99,9 %Činitel zatížení
0,1 µF - 100 µFKapacita (F)
-20 °C - +760 °CTeplota (°C) (sonda typu K)
0,8 % - 3 %Přesnost (%)
30 mmOtvor kleští ⌀
202 x 76 x 44 mmRozměry
552 / 236 gHmotnost (brutto / netto)
2 x 1,5 V AAApožadovaná baterie:
CAT III 600 VKategorie měření (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-127
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-127

