
Pinza amperimétrica digital AC/DC

PAN 127 

Pinza amperimétrica digital 400A AC/DC  

•  Pantalla digital 11 mm
•  Iluminación del fondo
•  Detector de tensión sin contacto (NCV)
•  Comprobador de fase con lámpara luminiscente de neón
•  Selección de rango manual y automática
•  Mantener el valor visualizado
•  Comprobación de diodos
•  Medición de valor relativo (REL)
•  Desconexión automática

Alcance de la entrega: Bolsa acolchada, Cable de prueba, Sensor de
temperatura, Manual de instrucciones

Especificaciones técnicas PAN 127

PAN 127 Video DE: PAN 127 Video EN:

0,1 mV - 600 VTensión continua (V =)
0,1 mV - 600 VTensión alterna (V ~)
0,01 A - 400 ACorriente continua (A =)
0,01 A - 400 ACorriente alterna (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩResistencia (Ω)
< 150 ΩProbador de continuidad •)))
10 Hz - 10 kHzFrecuencia (Hz)
0,1 - 99,9 %Ciclo de trabajo
0,1 µF - 100 µFCapacitancia (F)
-20 °C - +760 °CTemperatura (°C)
0,8 % - 3 %Precisión
30 mmApertura de las pinzas ⌀
202 x 76 x 44 mmDimensiones
552 / 236 gPeso (bruto / neto)
2 x 1,5 V AAAbatería requerida:
CAT III 600 VCategoría de medición (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-127
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-127

