
Pince ampèremétrique numérique AC/DC

PAN 127 

Pince ampèremétrique numérique 400A AC/DC  

•  Affichage numérique 11 mm
•  Rétro-éclairage
•  Détecteur de tension sans contact (NCV)
•  Testeur de phase avec la lampe au néon
•  Sélection automatique et manuelle de la plage
•  Maintien de la valeur d’affichage
•  Test des diodes
•  Mesure de la valeur relative (REL)
•  Coupure automatique

Étendue de la livraison: Sacoche, Câble de contrôle, Sonde de
température type K, Manuel d'instructions

Spécifications techniques PAN 127

PAN 127 Video DE: PAN 127 Video EN:

0,1 mV - 600 VTension continue CC (V =)
0,1 mV - 600 VTension alternative CA (V ~)
0,01 A - 400 ACourant continu CC (A =)
0,01 A - 400 ACourant alternatif CA (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩRésistance (Ω)
< 150 ΩTesteur acoustique de continuité •)))
10 Hz - 10 kHzFréquence (Hz)
0,1 - 99,9 %Taux d'impulsion en % (PBM)
0,1 µF - 100 µFCapacité (F)
-20 °C - +760 °CSonde de température de type K (°C)
0,8 % - 3 %Précision
30 mmOuverture des pinces ⌀
202 x 76 x 44 mmDimensions
552 / 236 gPoids (brut / net)
2 x 1,5 V AAAbatterie requise:
CAT III 600 Vcatégorie de mesure (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-127
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-127

