
Cleşte curent digital AC/DC

PAN 127 

Cleşte curent digital 400A AC/DC  

•  Afișaj digital 11 mm
•  Iluminare de fundal
•  Controlor de tensiune fără contact (NCV)
•  Tester faze cu tub florescent de neon
•  Selectare automată și manuală gama
•  Menţinere valori
•  Testarea diodelor
•  Măsurare valoare relativă
•  Deconectare automată

Scopul livrarii: Geantă, Cablu verificare, Sondă temperatură,
Instrucţiuni de folosire

Specificatii tehnice PAN 127

PAN 127 Video DE: PAN 127 Video EN:

0,1 mV - 600 VTensiune continuă DC (V =)
0,1 mV - 600 VTensiune alternativă AC (V ~)
0,01 A - 400 ACurent continuu DC (A =)
0,01 A - 400 ACurent alternativ AC (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩRezistenţă (Ω)
< 150 ΩTester acustic de continuitate •)))
10 Hz - 10 kHzFrecvenţă (Hz)
0,1 - 99,9 %Grad tastare în % (PBM)
0,1 µF - 100 µFCapacitate (F)
-20 °C - +760 °CTemperatura (°C) (sondă de tip K)
0,8 % - 3 %Precizie (%)
30 mmDeschidere clemă ⌀
202 x 76 x 44 mmDimensiuni
552 / 236 gGreutate (brută/netă)
2 x 1,5 V AAAbaterie necesară:
CAT III 600 VCategoria de măsurare (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-127
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-127

