
Дигиталтромзанже AC/DC

PAN 127 

Дигиталтромзанже 400A AC/DC  

•  Цифровая индикация 11 mm
•  Подсветка
•  Бесконтактный индикатор напряжения (NCV)
•  Фазоуказатель с неоновой лампой свечения
•  Автоматический и ручной выбор диапазона
•  Экстраполятор
•  Испытание диодов
•  Измерение относительных величин (REL)
•  Автоматическое выключение

объем поставки: Мягкая сумка, Измерительный кабель,
Термоизмерительный зонд, Руководство по эксплуатации

Спецификации PAN 127

PAN 127 Video DE: PAN 127 Video EN:

0,1 mV - 600 VПостоянное напряжение (V =)
0,1 mV - 600 VПеременное напряжение (V ~)
0,01 A - 400 AПостоянный ток (A =)
0,01 A - 400 AПеременный ток (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩСопротивление (Ω)

< 150 Ω
Звуковой индикатор проходимости
тока •)))

10 Hz - 10 kHzЧастота (Hz)
0,1 - 99,9 %Интенсивность тока
0,1 µF - 100 µFМощность (F)
-20 °C - +760 °CТемпература (°C)
0,8 % - 3 %Точность
30 mmПроем клещей ⌀
202 x 76 x 44 mmРазмеры
552 / 236 gВес (брутто / сеть)
2 x 1,5 V AAAАккумулятор (необходимая

батарея): CAT III 600 VКатегория измерительной цепи
(CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-127
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-127

