
Prúdové kliešte AC/DC

PAN 127 

Digitálne kliešte na meranie prúdu 400A AC/DC  

•  Digitálny displej 11 mm
•  Podsvietenie
•  Bezkontaktný detektor napätia (NCV)
•  Skúšačka fázy s tlejivkou
•  Automatické a ručné prepínanie rozsahu
•  Zadržanie údajov
•  Test diód
•  Meranie relatívnej hodnoty (REL)
•  Automatické vypnutie

Rozsah doručenia: Polstrovaná taška, Skúšobné káble, Snímač teploty
typu K, Návod na používanie

Technické špecifikácie PAN 127

PAN 127 Video DE: PAN 127 Video EN:

0,1 mV - 600 VJednosmerné napätie DC (V =)
0,1 mV - 600 VStriedavé napätie AC (V ~)
0,01 A - 400 AJednosmerný prúd DC (A =)
0,01 A - 400 AStriedavý prúd AC (A ~)
0,1 Ω - 40 MΩOdpor (Ω)
< 150 ΩAkustický skúšač vodivosti •)))
10 Hz - 10 kHzFrekvencia (Hz)
0,1 - 99,9 %Činiteľ využitia v %
0,1 µF - 100 µFKapacita (F)
-20 °C - +760 °CTeplota (°C) (sonda typu K)
0,8 % - 3 %Presnosť (%)
30 mmOtvor klieští ⌀
202 x 76 x 44 mmRozmery
552 / 236 gHmotnosť (brutto / netto)
2 x 1,5 V AAApožadovaná batéria:
CAT III 600 VKategória merania (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-127
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-127

