
Цифрови токоизмервателни клещи AC

PAN 200A+ 

Интелигентни измервателни клещи 200A AC  

•  цифров дисплей 13 mm
•  Фонова подсветка
•  Безконтактни напрежение детектор (NCV)
•  1-полюсен фазов тест с акустична аларма
•  Автоматичен избор на обхвата
•  Задържане на данни
•  Резолюция 1 mA
•  Автоматично изключване

Обхват на доставка: джоб, Измервателни кабели, Ръководство за
употреба

Технически спецификации PAN 200A+

PAN 200A+ Video DE: PAN 200A+ Video EN:

0,1 V - 600 VПраво напрежение DC (V =)
0,1 V - 600 VПроменливо напрежение AC (V ~)
1 mA - 200 AПроменлив ток AC (A ~)
1 Ω - 6 kΩШирока стойка (Ω)

< 50 Ω
Проверител на непрекъснатостта на
веригата •)))

40 Hz - 1000 HzЧестота (Hz)
0,5 % - 2,5 %точност (%)
20 mmОтвор на клещите ⌀
159 x 60 x 29 mmразмери
316 / 122 gтегло (бруто / нето)
2 x 1,5 V AAAнеобходима батерия:
CAT III 600 VКатегория на измерване (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-200aplus
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-200aplus

