
Pinza amperimétrica digital AC

PAN 200A+ 

Pinza amperimétrica digital inteligentes 200A AC  

•  Pantalla digital 13 mm
•  Iluminación del fondo
•  Detector de tensión sin contacto (NCV)
•  1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
•  Selección de rango automática
•  Mantener el valor visualizado
•  Resolución 1 mA
•  Desconexión automática

Alcance de la entrega: Bolsa acolchada, Cable de prueba, Manual de
instrucciones

Especificaciones técnicas PAN 200A+

PAN 200A+ Video DE: PAN 200A+ Video EN:

0,1 V - 600 VTensión continua (V =)
0,1 V - 600 VTensión alterna (V ~)
1 mA - 200 ACorriente alterna (A ~)
1 Ω - 6 kΩResistencia (Ω)
< 50 ΩProbador de continuidad •)))
40 Hz - 1000 HzFrecuencia (Hz)
0,5 % - 2,5 %Precisión
20 mmApertura de las pinzas ⌀
159 x 60 x 29 mmDimensiones
316 / 122 gPeso (bruto / neto)
2 x 1,5 V AAAbatería requerida:
CAT III 600 VCategoría de medición (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-200aplus
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-200aplus

