
Digitalni obujmicu metar AC

PAN 200A+ 

Inteligentni digitalni obujmicu metar 200A AC  

•  Digitalni zaslon 13 mm
•  Pozadinsko osvjetljenje
•  Beskontaktne napon detektor (NCV)
•  1-polno ispitivanje faze s zvučnim alarmom
•  Automatski izbor opsega
•  Zadržavanje podataka
•  Rezolucija 1 mA
•  Automatsko isključivanje

Opseg isporuke: džep, ispitni vod, Upute za uporabu

Tehničke specifikacije PAN 200A+

PAN 200A+ Video DE: PAN 200A+ Video EN:

0,1 V - 600 VIstosmjerni napon DC (V =)
0,1 V - 600 VIzmjenični napon AC (V ~)
1 mA - 200 AIzmjenična struja AC (A ~)
1 Ω - 6 kΩOtpor (Ω)
< 50 ΩUređaj za ispitivanje proboja •)))
40 Hz - 1000 HzFrekvencija (Hz)
0,5 % - 2,5 %Točnost (%)
20 mmOtvor kliješta ⌀
159 x 60 x 29 mmDimenzije
316 / 122 gTežina (bruto / neto)
2 x 1,5 V AAAPotrebne baterije:
CAT III 600 VKategorija mjerenja (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-200aplus
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-200aplus

