PANCONTROL.at

Cyfrowy miernik cegowy AC

PAN 200A+

Inteligentny cyfrowy miernik cegowy 200A AC

* Cyfrowy wyswietlacz 13 mm

* Podswietlenie tta

- Bezdotykowy detektor napiecia (NCV)

* 1-biegunowy test fazy z alarmem akustycznym

* Automatyczny wybor zakresu

* Funkcja Data Hold (zatrzymanie wyniku pomiaru na wyswietlaczu)
* Rozdzielczo$¢ 1 mA

* Automatyczne odtgczanie

Zakres dostawy: WysScietana torba, Przewdd diagnostyczny, Instrukcja
obstugi

Specyfikacja techniczna PAN 200A+

Napiecie state DC (V = 0,1V-600V
Napiecie przemienne AC (V ~) 0,1VvV-600V
Prad przemienny AC (A ~) 1mA-200A
Rezystancja (Q) 1Q-6kQ
Akustyczny tester ciggtosci *))) <50Q
Czestotliwos¢ (Hz) 40 Hz - 1000 Hz
Doktadnos¢ 05%-25%
Otwoér szczypiec 20 mm
Wymiary 159 x 60 x 29 mm
Waga (brutto/netto) 316/122¢g
wymagana bateria: 2x1,5VAAA
Kategoria bezpieczenstwa (CAT) CAT 1l 600 V
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https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-200aplus
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-200aplus

