
Digitalne tokovne klešče AC

PAN 200A+ 

Inteligentni objemka digitalni merilnik 200A AC  

•  Digitalni prikaz 13 mm
•  Osvetlitev ozadja
•  Brezkontaktni detektor napetosti (NCV)
•  1-polni fazni preskus z zvočnim alarmom
•  Samodejna izbira območja
•  Data Hold
•  Ločljivost 1 mA
•  Samodejni izklop

Obseg dobave: Oblazinjena torba, Preizkusni kabel, Navodila za
uporabo

Tehnične specifikacije PAN 200A+

PAN 200A+ Video DE: PAN 200A+ Video EN:

0,1 V - 600 VEnosmerna napetost (V =)
0,1 V - 600 VIzmenična napetost (V ~)
1 mA - 200 AIzmenični tok (A ~)
1 Ω - 6 kΩUpor (Ω)
< 50 ΩPreizkuševalec prehodnosti •)))
40 Hz - 1000 HzFrekvenca (Hz)
0,5 % - 2,5 %Natančnost (%)
20 mmOdprtina klešč ⌀
159 x 60 x 29 mmDimenzije
316 / 122 gTeža (bruto / mreža)
2 x 1,5 V AAApotrebna baterija:
CAT III 600 VKategorija merjenja (CAT)

https://www.pancontrol.at/anwendungsvideo/pan-200aplus
https://www.pancontrol.at/applicationvideo/pan-200aplus

